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DOM Protector® DOM Access Manager DOM Guardian®

bezpeénostna mechatronicka viozka \/éitaéka pristupovych kariet, transponderov a mechatronické kovanie s ¢itackou - elektronicka
s ¢itackou - elektronicka kontrola vstupov elektronickych kltucov - elektronicka kontrola kontrola vstupov

. . . < vstupov . . . .
flexibilny systém pristupovych prav - okamzité P flexibilny systém pristupovych prav - okamzité
riesenie pri strate kluca, prijati nového flexibilny systém pristupovych prav - okamzité rieSenie pri strate kluca, prijati nového
zamestnanca, zastupovani alebo navsteve rieSenie pri strate kluca, prijati nového zamestnanca, zastupovani alebo navsteve

e . . . zamestnanca, zastupovani alebo navsteve P . . .
\/presne urcenie pristupovych prav - definovanie \/presne urcenie pristupovych prav - definovanie

¢asovych zén \/presné urcenie pristupovych prav - definovanie ¢asovych zon

\/pamét’ az do 3 000 uzivatelov casovych zon \/pamét' az do 3 000 uzivatelov

\/zaznamenéva poslednych az 2 000 udalosti \/pamat azdo 3 000 uzivatelov \/zaznamenéva poslednych az 2 000 udalosti

(vstupy, pokusy...) \/ zaznamenava poslednych az 3 000 udalosti (vstupy, pokusy...)

\/rf)zne dodatoc¢né funkcie - zakaz opakované- (vstupy, pokusy..) \/r()zne dodatoc¢né funkcie - zakaz opakované-

ho vstupu, autorizacia 2 osobami, dlhodobo \/mnoistvo dodatoc¢nych funkcii — zakaz opako- ho vstupu, autorizécia 2 osobami, dlhodobo

otvorené... vaného (viacndsobného) vstupu, autorizécia otvorené...

2 osobami, po¢itanie 0séb, sledovanie dizky

navstevy medzi prichodom a odchodom, nastavi-

telny povinny ¢asovy odstup medzi jednotlivymi

\/jednoduché montaz bez kablov a zasahov do dverami... \/jednoduché montaz bez kablov
dveri a kovania - rozmery totozné s mechanic-
kou vlozkou (otvor PZ)

\/ vodotesnost - IP65

jednoducha obsluha a programovanie (pomocou
Master karty alebo Vasho PC)

jednoduchd obsluha a programovanie (pomocou
Master karty alebo Vasho PC)

\/jednoduché obsluha a programovanie (pomocou \/§|’rka $titu 38 mm - vhodné aj na dvere z Uizkych
Master karty alebo Vasho PC) profilov
\/§t|'tok na prekrytie otvorov pri starsich dverach
dostupnd v réznych typoch: polvlozka, viozka

s obojstrannou funkciou, verzia do Gnikovych
dveri, na protipoZiarne dvere

DOM Protector® online DOM Access Manager online DOM Guardian® online

bezdratova & |
komunikacia &-ﬁ\ E::ﬂ

DOM RF NetManager

DOM RF NetManager 1

Co ma verzia navyse: Co ma verzia navyse: Co ma verzia navyse:
vlozku DOM Protector online je mozné zapojit zmena pristupovych prav prebieha v redlnom kovanie DOM Guardian online je mozné zapojit
do pocitacovej Ethernet siete pomocou DOM RF case do pocitacovej Ethernet siete pomocou DOM RF
NetManagera . . . . - NetManagera
vykonavanie zmien priamo z PC - nie je potreb-
zmena pristupovych prav prebieha v redlnom né jednotlivé programovanie zariadeni zmena pristupovych prav prebieha v redlnom
case case

\/udalosti prichadzaju do PC v redlnom case
\/vykonévanie zmien priamo z PC - nie je potreb-

\/vykonévanie zmien priamo z PC - nie je potreb-
né jednotlivé programovanie vloziek

ouzitie Standardnych sietovych zariadeni (napr. s ) ) o
\/p 4 Y (nap né jednotlivé programovanie vloziek

switch)
\/jednoducha' montaz bez kablov aj pri
verzii

\/jednoduché montaz bez kablov a zasahov do
dveri a kovania aj pri verzii — rozmery \/
totozné s mechanickou vlozkou (otvor PZ)

automatické rozpoznanie a konfiguracia zariade-
nia v ovlddacom SW na Vasom PC
\/komunikécia medzi vlozkou a zariadenim RF

\/moznost kombinovat s OFFLINE systémom Netmanager prebieha bezdratovo

komunikacia medzi vlozkou a zariadenim RF
Netmanager prebieha bezdrdtovo \/udalosti prichadzaju do PC v redlnom case

\/udalosti prichadzaju do PC v redlnom case \/na vyber niekolko typov kluciek

\/moinost’ kombinovat s OFFLINE systémom . . s
prevedenie mozné bez otvoru na mechanicku
vlozku alebo s otvorom v réznych rozstupoch

\/moinost’ kombinovat s OFFLINE systémom



DOM virtualna siet M metalia
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S konceptom virtualneho pripojenia mozete kombinovat \/ centralna sprava systému z PC - nie je potrebné
vyhody elektronického offline systému s vyhodami online programovanie jednotlivych zariadeni
systému. Udaje o pristupovych pravach su ulozené priamo

v elektronickom kluci (transpondér). To umoziuje autori- uzivatel (zamestnanec, host) si sam dokaze predizit plat-
zaciu a spravu systému z centralneho PC pomocou prog- nost elektronického kltica (transpondéra) prilozenim
ramovacej stanice, termindlov alebo DOM ITT (Intelligent kDOMITT

Transponder Terminal).
\/ rychle spracovanie zmien v pristupovych pravach
Pri autorizacii transpondéru pomocou DOM ITT je jeho plat-

nost prediZené o 240 hodin (pripadne 365 dni) alebo \/ automatické skoncenie platnosti kltica v uréeny cas
do presne stanoveného datumu. Navyse sa automaticky
na transpondér zapiSu aktudlne udaje o pristupovych \/ zariadenia st vo dverach inStalované bez kablov
pravach k jednotlivym zariadeniam. Odpadava tak
programovanie jednotlivych zariadeni (vlozky, kovania, moznost pouzivat az 32 000 elektronickych kltcov
c¢itacky). k 1 zariadeniu
- + - Vsetky elektronické pristupové systémy su vdaka transpondéru ,DOM
- \ - Clip Tac” kompatibilné s mechanickymi systémami s genaralnym kliéom.
DOM Clip Tac

DOMITT

| WERKSAUSWEIS
1. Musten = GmbH

{ame: Ma sterman

Abteilt uchhaltung




